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HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v

o o KMF115 - Konstantni klimatiza¢ni komora s
Kladska 1082 ) e / 4 e

500 03 Hradec Krdlove 3 rozsirenym teplotnim a vihkostnim
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 rozsa hem
M bk 603 123 006 Objednaci kéd: 2103.90200341

E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
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Informace o cené na vyzadani

Parametry

Objem [1] 102
Teplotni rozsah [°C] -10 az 100
Série KMF
MnoZstevni jednotka ks

e Teplotni rozsah: -10 °C az 100 °C



Rozsah vlhkosti: 10% relativni vihkosti az 98% relativni vihkosti

Technologie predehfivaci komory APT.line ™

Regulace vlhkosti pomoci kapacitniho Cidla vihkosti a zvlhéovani par

Vnitfni komora z nerezové oceli

Komunikaéni software BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
Intuitivni reguldtor s dotykovou obrazovkou, s programovanim ¢asovych krok( v rediném ¢ase, s internim nahravanim namérenych
dat

Vnitfni uténéné dvere z bezpec¢nostniho skla (ESG) se specialni vrstvou TIMELESS

1 roSt z nerezové oceli

Pristupovy port se silikonovou zatkou, 30 mm, vlevo

Nezavisla teplotni ochrana trida 3.1 (DIN 12880) s vizudlnim a akustickym alarmem
Rozhrani: ethernet

Ohfev dvefi



