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GP-32K - Vaha presna dvourozsahova, pro
vysSi hmotnosti, max. kapacita 31kg

Objednaci kéd: 0102.GP32K

Cena bez DPH

Cena s DPH

Parametry

Typ vah Presné vahy pro vyssi hmot.
Série GP

Atest (Ovéfitelné CMI) NE
Kapacita (maximalni) 310009

97.760,00 K¢
118.289,60 K¢



Dilek (nejmensi) 0.1 ¢g*

Kapacita [kg] 6,1/31

Mastek [mm] 384 x 344
Kapacita / Dilek [kg/g] ~ 6,1/0,1]31/1
Interface RS-232C

Metrologicky ovéritelné, Kryti IP 65, Vnitini kalibrace, Komparator, Pocitaci funkce, Vazeni zvirat, Vazeni v

Fce a viastnosti procentech, Fce pro vypocet hustoty

Kalibrace Vnitrni

Mnozstevni jednotka ks

Vahy A&D série GP - jsou presné vahy pro vyssi hmotnosti s vnitini kalibraci a krytim 1P65.

Véha série GP disponuje radou funkci jako napfiklad moznosti volby rliznych jednotek (g/kg, oz, Ib, ozt, ...), funkci pro vypocet hustoty,
umoznuje véazeni v procentech, pomoci komparatoru presné navazovat na stanovenou hodnotu, atd. Ma prehledny dobre Citelny displej
umistény na skldpécim ramenu. V nabidce modelové rady je také verze "S" s oddélitelnym displejem.

Vlastnosti:

dvourozsahova vaha (0 - 6,1kg dilek 0,1 g / nad 6,1 - 31kg dilek 1g)
vnitfni kalibrace

automatickd kalibrace pri zméné teploty okolf
automatickd volba filtru vnéjsiho prostredi
pocitaci funkce

vazeni v procentech

vazeni zvifat

komparator

indikator kapacity

vypocet hustoty

pamét pro 200 mérenf

akumula¢ni funkce

automatické tarovani po odeslani dat
automatické vypnuti

GLP / GMP software

interface RS-232C

software WinCT pro prenos dat do PC

kryti IP 65

Volitelné doplnky:

spodni zavés

releovy vystup komparatoru RS-232C / proudova smycka
analogovy vystup /proudové smycka

vnéjsi akumulator



