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Polyoxymethylenový hranol s úhloměrnou stupnicí
Objednací kód: 5401.1002586

Cena bez DPH 5.405,00 Kč
Cena s DPH 6.540,05 Kč

Parametry

Druhy vlnění Ultrazvuk

Množstevní jednotka ks

Detailní popis

Tento doplněk k sadě vybavení 5401.U10020 pro podélné a příčné vlny se používá ke zkoumání šíření vln v plastech a k zjišťování konstanty
pružnosti polyoxymethylenu (POM), stejně jako jeho modulu pružnosti ve smyku nebo Poissonovy konstanty.

Úhloměrná stupnice: 360°, dílek 5°
Hliníkový hranol: 70 × 45 × 10 mm
Rozměry: 104 × 75 × 50 mm

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.

   Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.

   Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



   Vytisknout!    Zobrazit vše


