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Přístroj k měření nachýlení
Objednací kód: 5401.1003192

Cena bez DPH 2.870,00 Kč
Cena s DPH 3.472,70 Kč

Parametry

Elektřina a magnetismus - filtr Magnetické pole

Množstevní jednotka ks

Detailní popis

Přístroj k měření naklonění magnetického pole Země a také k popisování magnetického pole vodiče s proudem. Hliníková smyčka vodiče s 4
mm bezpečnostními zdířkami. Magnetická jehla se střelkou se otáčí na ložiscích nad kruhem z plexiskla s úhloměrnou stupnicí, rotuje nad
vodorovnou osou. Přístroj je připevněn na podstavci z plexiskla.

Průměr kruhu: asi 110 mm
Délka magnetické jehly: asi 100 mm
Délka ramene: asi 150 mm
Koncovka: 4 mm bezpečnostní zdířka
Rozměry základny: asi 100 × 90 × 185 mm



Doporučené příslušenství:

5401.U33020230 DC Zdroj napájení 0 - 20 V, 0 - 5 A (230 V, 50 / 60 Hz)

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.

   Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.

   Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.

   Vytisknout!    Zobrazit vše


