
HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Širokopásmový reproduktor
Objednací kód: 5401.1000812

Cena bez DPH 4.155,00 Kč
Cena s DPH 5.027,55 Kč

Parametry

Druhy vlnění Zvuk

Množstevní jednotka ks

Detailní popis

Ideální zdroj zvuku pro akustické pokusy ve frekvenčním rozsahu 60 Hz až 23 kHz. Obsahuje připojovací kabel se 4 mm bezpečnostními
přípojkami.

Frekvenční rozsah: 60 Hz až 23 kHz (-10 dB)
Instalovaný výkon: 100 W
Vysokotónový reproduktor: průměr 1/2"
Basový reproduktor: průměr 5 1/2"

Rozměry: 225 × 150 × 142 mm3

Hmotnost: 1,8 kg

Doporučené příslušenství:

5401.U8533550 Generátor sinusových vln
5401.U8475470230 Transfofmátor (230 V, 50 / 60 Hz)



Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.

   Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.

   Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.

   Vytisknout!    Zobrazit vše


