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DV1MHB - Viskozimetr rotační
Objednací kód: 0204.DV1MHB

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Měřící rozsah 800 mPa.s až 104 MPa.s

Počet vřeten 6

Série Brookfield DV1

Množstevní jednotka ks

Detailní popis

Zobrazuje viskozitu (cP, P, mPa.s, Pa.s), teplotu (při použití volitelného čidla), rychlost otáčení, % torze, vřeteno
18 volitelných rychlostí
Přesnost měření ±1%, reprodukovatelnost ±0,2%
USB interface
Viskozimetr je dodáván se sadou vřeten, stojanem, ochranným rámem (pouze verze LV a RV) a přenosným kufříkem

volitelné příslušenství:
teplotní sonda
software Wingather SQ

Zobrazuje viskozitu (cP, P, mPa.s, Pa.s), teplotu (při použití volitelného čidla), rychlost otáčení, % torze, vřeteno
18 volitelných rychlostí
Přesnost měření ±1%, reprodukovatelnost ±0,2%
USB interface
Viskozimetr je dodáván se sadou vřeten, stojanem, ochranným rámem (pouze verze LV a RV) a přenosným kufříkem



volitelné příslušenství:
teplotní sonda
software Wingather SQ

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.

   Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.

   Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.

   Vytisknout!    Zobrazit vše


